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Loy Memoria Descriptiva para
emd Preinstalacion de Taximetro

1. DESCRIPCION Y ELEMENTOS UTILIZADO EN LA INSTALACION DEL TAXIMETRO.

1.1 CARACTERISTICAS DE LA SENAL TAQUIMETRICA

Tipo de sefal

Tensién

Separacion entre nodos
Frecuencia a 30 Km/h
Frecuencia a 60 km/h
Frecuencia a 890 Km/h

Frecuencia a 120 Km/h

Punto de toma de sefal

Cableado del punto de toma de sedal
a la caja adaptadora de sefial y
conexiones

Precinto del punto de toma de sefial

Cuadrada
0at12Vv
50 £ 15%

50,2 Hz.

100,4 Hz.
150,86 Hz.
200,8 Hz.

Motores diesel:
PIN K74 del conector hembra (superior)
de la unidad de mando del motor (ECM).

Motores de gasolina;
PIN K38 del conector hembra (superior)
de la unidad de mando del motor (ECM).

Mediante cable corrugado con 4 cables,
en manguera blindada.

Mediante cable corrugado y precintado
del conector de la unidad de mando del
motor (ECM).

CHEVROLET)]
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1.2 ELEMENTOS UTHLIZADOS

1.2.1 MANGUERA BLINDADA {Conexién entre toma de seiial y Caja de Conversién-Adaptacion de
sefal)

Descripcién: Manguera blindada con casquillo remachado para caja adaptadora de impulsos de
taximetros.

Marca Referencia

Taxitronic B-08-00-04

Hale y Argo Para estas marcas la manguera e§té incorporada en la caja
adaptadora de sefial (se explica mas adelante)

Nitax 0O-\-200203

Caracteristicas: El material de la manguera es de VINPLAST TM10 VINKE con recubrimiento de plastico.
El terminal para funda es de material F-811 acabado pavonado. En su interior lleva un solo cable de
seccion 0,25 mm, é 4 cables verde, rojo azul & blanco, y negro ¢ marrén, de seccién 0,25 mm.

Los terminales para funda son de material F-811 acabado pavonado ranurado con encaje.

Para las instalaciones en vehiculos Chevrolet $6lo se utiliza el cable verde que es el de sefial.
En caso de que dicha manguera llevara mas de un cable, deben sacarse el resto no utilizados.

La longitud minima de la manguera sera 1 metro.

A la toma de sefial de la
unidad de mando del motor
(ECM). Ver capitulo 2

A la Caja adaptadora de
sefial
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1.2.2 CAJA ADAPTADORA DE SENAL (CONVERSOR - ADAPTADOR)
Descripcion: Adaptador para vehiculos con cuentakilémetros electrénico, con precinto para alambre.
Caracteristicas: La caja es de ABS anticalérico negro, y esta precintada con dos tornillos de latdn

acabado pavonado con escuadra de aluminio de 1 mm. También acaba cerrada con dos tornillos DiN
7505A 3X24 hierro pavonado. Los pasamuros son de goma 5.5.

Marca Referencia

Taxitronic B-08-00-02

Hale MCT-05 y SPT-01 incorperan la GEA-508-CA
Argo ARGO 1155 incorpora la GEA-508-CA-ARG
Nitax N-08.00.02

Ejemplo de caja adaptadora Taxitronic

Tornilfos con orificio para
el paso del cable
corrugado del precinto

SO |

Vista de la caja
adaptadora abieria
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1.2.3 CABLE CORRUGADO

Descripcion Alambre corrugado para precinto.

Caracteristicas: 0,8 mm de diametro, distancia entre maximos de hélice inferior a 3 mm, resistencia a

traccién de 3.200 kg/em.

E! cable de precinto serd corrugado con polipropilenc y acero inoxidable y funda de plastico de color

verde con las siguientes caracteristicas:

Diametro total: 0,75 mm
Diametro del corrugado: 0,30 mm

Diametro del cable principal interior: 0,45 mm

1.2.4 PRECINTOS

M,f» Precintos de ITV
e }

e d PTECINEOS de Taller

Todos los precintos tanto de Concesionario como de Talleres autorizadoes seran del tipo ROTO SEAL de

la empresa BROOKS TODO.

Dicho precinto consta de una carcasa transparente con una aleta que permite el grabado de diferentes
caracteres y de un cuerpo de un color determinado donde se marca y posiciona el precinto una vez

colocado.

En la parte posterior de dicha carcasa transparente tiene la posibilidad de marcado desde fabrica a fin de

definir exactamente el concesionario 6 taller instalador que lo ha colocado.
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En el caso de vehiculos Chevrolet, el precinto del puntc de toma de sefal del concesionario sera de
COLOR AZUL, iran numerados secuencialmente con niimero de siete digitos, e identificada la carcasa
con las siglas "CHE".

Los precintos deben estar lo mas proximos al accesc al cual protegen contra la manipulacion. La
distancia maxima admisible sera de 50 mm.

Todos los precintos no permitiran la inviolabilidad sin romperse.

Todos los precintos puestos deben ser visibles sin precisar el desmontaje de ningin elemento del
vehiculo.

1.2.5 MANGUERAS BLINDADAS

Todas las mangueras que se refieran a control de distancia, alimentacion e impresora, seran blindadas.
Estan constituidas por un tubc metdlico flexible con fleje galvanizado en espiral en su interior y recubierto
coh funda de plastico.

Dichas mangueras llevan en sus extremos unos casquillos metalicos remachados y con un encaste a fin
de que cuando estén colocadas en el taximetro ¢ cualquier otro accesorio vy éste se precinte, sea
imposible sacarlas sin que sean rotas.

a)} Conexién entre Caja Adaptadora de sefial y Taximetro.

b) Conexidn entre Taximetro y Bateria.

Caracteristicas:

PIN COLOR FUNCION
1 Negro Masa
2 Negro Masa
3 Rojo + 12V
4 Rojo + 12V
5 - -

) — -
7 - —
8 — —
9 — -
10 - —

¢) Conexion entre impresora y Taximetro.
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2. PROTOCOLO DE PREINSTALACION GENERAL DEL CONCESIONARIO

2.1. LOCALIZACION DE ELEMENTOS SUJETOS A INTERVENCION

a) Vehiculo diesel:

Unidad de mando

"} del motor (ECM) |

Bateria

Vista general del compartimento motor. Identificacion de la unidad de mando del motor (ECM) y de fa
bateria.
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b} Vehiculo de gasolina:

Unidad de mando
del motor (ECM) |

Bateria

Vista general del compartimento motor. Identificacidn de la unidad de mando del motor (ECM) y de la
bateria.
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2.2. CONEXION DE LA TOMA DE SENAL DE VELOCIDAD

1. Desconectar Bateria.

2. Desmontar conector hembra de la unidad de mando (ECM).

3. Conectar el cable de sefial de la manguera blindada al conector mediante el pin K74 (motores diesel}

0 pin K38 (motores gasolina) el cable cofor verde de sefial.

a) Vehiculo diesel (conector exterior).

S
e ~
s

Detalle def
conector (vista
supetrior, con la
carcasa
desmontada).

Ejemplo conexién
para motor diesel:
Pin K74

Detalle def
conector (vista
superior, cor la
carcasa
desmontada).

Ejemplo conexién
para motor diesel:
Pin K38
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Detalle del conecter hembra (vista inferior).

11 §sen {|1LET KB | K8 [KIGIKT1KI2[K13[K 14 K15 1K1 7 K8 K19 1K2DIKD 1 [MER K23 | Ko4 | KA
" K29 K30 K31 | K323 K34 K35 K36 HaT Al K% A0 (K41 K42 KA K44 [KaS| K4B|KAT JABKAS
K3 | Ka . it ol flasd oy el iy
: Wit Iaelnsa| Kaaliss|kssls s e Ikao et es sakas lkashaalerikeslnan
KS | K& ||| kralirslaors|xos|irremaliceajkeo jost os2 e ka4 Kes ka6 ka7 ek Kasikao) ket [k
Pin K74 6 K38: NOTA: Sélo debe haber un cable de sefial en la |
Cable de seiial de color verde manguera. En caso de que tenga mas, se i
S refiraran antes de montaria.

Los pines extremos K7, K28, K73, K94 vienen numerados scbre la cara inferior del conector hembra.
Utilizar como referencia para la localizacion sobre la cara superior en la que se realizaran las conexiones

Proceder a la union de los cables correspondientes sustituyendo el conector original por uno nuevo y
volver a insertar la conexion en su pin correspondiente.
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2.3. PRECINTADO DEL PUNTO DE TOMA DE SENAL

Paso alambre
corrugado para
precintado

o Una vez se ha hecho pasar el cable de precinto por el primer orificio inferior de la clema
macho de fa unidad de mando (ECM) y por debajo de la pinza de sujecién de la clema
hembra, se procedera al precintado que haga totalmente inviolable el cuadro de
instrumentos,.asegurandese gue no se puede mover la pinza sin romper el cable

corrugado. @“’?m%f%@g =T Zomar % 2 A

?

aP nj

eﬁmﬂu’%\gﬁ m«ﬁ,@%""?ﬁ? Avda, fie Ty#gias, 20 g
i
z

g‘f%gm% :g%vﬁﬁ 28?1?’.“ '.-‘Je,rf}es!

Bz
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Precintado por
Concesionatric

o Detalle del precintado a realizar por el concesionario del punto de toma de sefial.

Se dejara suficiente alambre del precinto para habilitar el posterior precintado del
instalador autorizado y de la estacién ITV.
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2.4. PASO DE LA MANGUERA DE SENAL DEL COMPARTIMENTO MOTOR AL HABITACULO.

1. Proceder la canalizacidon de la manguera de sefial desde la caja conversora-adaptadora (o de
conexiones, segun el caso) hasta el interior del habitacufo.

s

ST
S

e

Paso manguera
blindada de sefial del
vano motor al interior |

del habitacuio

2. Realizar un orificio en el pasa muros situado al fado izquierdo del servofreno. Por dicho pasa
muros se accedera al interior det habitaculo por la parte superior del pedal del acelerador.

1 e

Paso manguera :
blindada sefiaf para |

instalacién (vista
interior habitaculo)
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28108 Alcobendas (Madrid)

3. La manguera de sefial proveniente de la caja conversora-adaptadora (o de conexiones, segun el
caso) se llevara hasta las toberas de ventilacién centrales donde se dejara alojada para su
posterior conexién por parte del taller instalador con el taximetro.

Ubicacion alojamiento
manguera blindada de
sefial para conexién
con taximetro
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2.5. PUNTO DE TOMA DE SENAL DE CONTACTO

La toma de corriente por llave de contacto para el médulo de comunicaciongs o para el taximetro (en los
casos en los que esté integrado) sera a través de la clema conectada al mechero. Se procedera al
conexionade del cableado necesario para dejar la preinstalacion lista al instalador de taximetros
autorizado.

o Proceder al desmontaje del cenicero para su conexionado.

Desconectar clema

o Tomar corriente de contacte desde la clema del mechero en el pin correspondiente af cable
color marrdn-blanco.

o Llevar hasta toberas-4i& veptiBEdioR de Eonge  §8rtralfunte.con manguera blindada de seftal,
para su posterio mstala%%gﬁ%g&p;rfe gt\a!;dtag eyt 1 rizade,

ﬁ‘gmiv v"“ﬁg‘h‘ﬁ%? g OTTC #5
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Toma corriente por
Hlave de contacto pin
correspondiente al
cable marrén-blanco

==

alas, 20

das

e

]
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3. PROTOCOLO DE INSTALACION DEL TALLER MONTADOR AUTORIZADO.

Importante: Para todas las operaciones sobre el vehiculo se seguira la informacién técnica del TIS
del Chevrolet Epica. Contacte con el reparador autorizado Chevrolet mas cercano, o
directamente con Chevrolet Espafia, S.A. para mas informacidn.

3.1. ESQUEMA GENERAL DE CONEXIONES

Tapa

conector ECM

Precinto
L TR
concesionario |7,

—
|
Cable de sefial | |
ds velocidad § |
I
i
[

Freinstalacion
concesionario

Cable de sefial

l
l
I
|
——

BATERIA

° 9

Fusible

Cable de
alimentacion (1)

CAJA CONVERSORA/
ADAPTADORA

28]

TAXIMETRO

Compartimento
motor

| encendido
I vehicuio

Clema mechero

&
IMPRESORA m

i

MODULO
TARIFARIO

i Preinstalacion
| concesionario

— e e e e W e ®

TERMINAL DE
COMUNICACIONES
(En su caso)

TERMINAL DE DATOS
(En su caso)

(1) En funcion del modelo de taximetro, el cable de alimentacion desde la bateria se puede conectar previamente
ala caja adaptadora-conversora, y de ahi al taximetro. Los terminales de conexion deberan de ir precintados

por &l instalador autorizado.
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3.2. INSTALACION DE LA CAJA ADAPTADORA DE SENAL (CONVERSOR - ADAPTADOR) O DE
LA CAJA DE CONEXIONES (EN SU CASQ)

Localizar la manguera blindada que el Concesionario ha dejado ya conectada a fa unidad central de
mando del ABS. Esta manguera se encuentra enrollada en la parte superior interior del equipo de audio
entre las toberas central de ventilacidn para la instalacion de éste en los talleres autorizados para el
montaje del taximetro (ver pagina 15).

Practicar un orificio en la parte superior de salpicadero de @115 a 30 mm como maximo para el paso de
mangueras.

Distancia desde
sensor crepuscular
125mm

Crificio para ef paso
de mangueras a
taximetro : ]

Distancia desde
consola central
180mm

Tomar como
referencia de unién la

: parte inferior def
. sensor crepuscular

g
fe I En ¥ T ia

SLEYROLET ESPANA 8.4,

Pt
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